
 
 
 
 

 

 
 

INŠTRUKCIE –  MONTÁŽ DVIEROK SPORÁKOV SÉRIE M 
NAOPAK 

 

 

Pre opačnú montáž pántov dvierok série M je potrebné vykonať nasledovné kroky v týchto 
inštrukciách:

 
 

  Krok 1-2:  Odmontujte všetky skrutky, ktoré sú potrebné na upevnenie bočného 
obkladu

  Krok 3: Odmontujte bočné steny

  Krok  4-5: Odmontujte dvierka rúry na pečenie (viď kapitolu 4.6 v návode na použitie; 
otvorte dvierka rúry na pečenie a potiahnite zarážky na pántoch dverí hore. Teraz môžete 
zvesiť dvere tým, že ich opatrne zavriete a popri tom zdvihnete spodnú časť.)

  Krok 6: Odmontujte zásuvku na drevo (ak je prítomná)
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  Krok 7 a 8: Odmontujte rúčku dvierok spaľovacej komory a jej uchytenie

  Krok 9: Odmontujte páčku na ovládanie prívodu vzduchu 

  Krok 10: Odmontujte skrutky a kryt dvierok spaľovacej komory

  Krok 11-12: Odmontujte čapy dvierok a dvierka spaľovacej komory samotné
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  Krok 13-14: Odmontujte a namontujte zámok dvierok na opačnú stranu 

  Krok 15-17: Namontujte dvierka spaľovacej komory, čapy dvierok a kryt
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  Krok 18-20: Namontujte na dvierka spaľovacej komory rúčku a jej uchytenie 

  Krok 20: Bočný pohľad na upevnenie rúčky dvierok 

  Krok 21: Namontujte páčku na ovládanie prívodu vzduchu

  Namontujte zásuvku na drevo a dvierka rúry na pečenie

  Krok  21-22:  Namontujte bočný obklad naspäť a pripevnite ho pomocou skrutiek
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