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Používanie úsporných a ekologických palív, príjemné tep-
lo prírodného ohňa, ako aj vôňa dreva z našich lesov sú 
vlastnosti, ktoré menia sporák na drevo na nevyhnutný 
doplnok každej domácnosti.
Rozhodli ste sa pre sporák značky Rizzoli, ktorej pôvod 
siaha až do roku 1912, kedy Carlo Rizzoli začal s výrobou 

sporákov na drevo, typických pre údolia Dolomitov. Znač-
ka Rizzoli sa postupne zdokonaľovala a  sporáky začali 
využívať modernejšie a dokonalejšie technológie, ale vždy 
zohľadňovali a  zachovávali si eleganciu, krásu a  funkč-
nosť pôvodného výrobku.

INFORMÁCIE A POKYNY

• Pri inštalácii sporáka dodržte predpísané bezpeč-
nostné vzdialenosti.

• Mriežky a vetracie otvory zariadenia sa nesmú 
pri inštalácii upchať a musia ostať voľné aj počas 
používania spotrebiča.

• Extrakčné ventilátory, v závislosti od samotného 
prostredia alebo priestoru inštalácie spotrebiča, 
môžu spôsobiť problémy, pokiaľ nebude zaruče-
né vhodné vetranie.

• Počas používania môžu byť niektoré diely spo-
ráka veľmi horúce, preto dávajte pozor, aby ste 
na ne nich nekládli, ani sa nedotýkajte horúcich 
dielov (rám, platňa a dvierka).

• Počas prípravy jedál, a všeobecne aj počas po-
užívania sporáka, sa nesmú nosiť ľahko zápalné 
odevy.

• Mimoriadny pozor dávajte v prítomnosti detí. 
• Dávajte pozor, aby sa do kontaktu so sporákom, 
ani do jeho blízkosti, nedostali horľavé alebo 
výbušné materiály, predovšetkým záclony, fľaše 
s horľavými kvapalinami ani spreje. 

• Dvierka ohniska musia ostať vždy zatvorené, 
otvorte ich iba pri zapálení ohňa, doplnení dreva 
a pri vykonávaní údržby.

• Naloženie veľkého množstva dreva môže spôso-
biť prehriatie spotrebiča, zranenie osôb a mate-
riálne škody.

• Vyžaduje sa pravidelné čistenie komína, odvodu 
spalín, komínovej prípojky aj samotného komína. 
Čistenie musí pri bežnom používaní spotrebiča 
vykonávať kvalifikovaný technik aspoň raz za 
šesť mesiacov. 

• Platňu treba čistiť pravidelne, podľa potreby aj 
po každom použití. Pravidelne vykonávajte po-
trebnú údržbu.

• Pokiaľ sa od spotrebiča vzdialite na dlhšie, uistite 
sa, že oheň zhasol. 

• Pri prvých zapáleniach ohňa v  sporáku a  pri 
prvých sezónnych zapáleniach treba udržiavať 
mierny oheň, aby sa na spotrebiči nevyskytli ne-
jaké praskliny. 

• Pokiaľ ste spotrebič dlhšie nepoužívali, pozorne 
skontrolujte, či sa v ňom nenachádzajú nejaké 
prekážky a či sporák funguje správne. 

• Používajte iba originálne alebo odporúčané ná-
hradné diely.

• Na sporáku na drevo nerobte nepovolené úpra-
vy.

1.1	 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY

1.2	 BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE A POKYNY

Optimálna prevádzka sporákov a termosporákov 
značky Rizzoli bude zaručená, len ak budú správne 
umiestnené, pripojené ku komínu a podľa potreby 
pripojené k elektrickej sieti a k vykurovaciemu za-
riadeniu. Bude nevyhnutné pripraviť funkčný ko-
mín spĺňajúci požiadavky platných noriem, vhodný 
pre zvolený model. Pred zapojením sporáka bude 
treba poradiť sa s kominárom v danej oblasti. In-
štalácia sa ukončí uvedením výrobku do prevádzky 
a overením jeho správneho fungovania. Používajte 

vždy dobre vysušené a kvalitné drevo, sporák a ko-
mín bude potrebné pravidelne čistiť. Pred uvede-
ním sporáka do prevádzky vám odporúčame veľmi 
pozorne si prečítať informácie uvedené v tejto 
príručke. Príručku si odložte, pretože v prípade po-
treby môže byť užitočná. Pri prevádzke a inštalácii 
sporákov na drevo značky Rizzoli sa musia dodržia-
vať všetky platné vnútroštátne a európske predpi-
sy a normy, ako aj miestne predpisy.

1
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1	 Vyvýšenie
2	 Rám
3	 Bok
4	 Páka aktivácie
5	 Dvierka ohniska
6	 Páka na otvorenie dvierok

7	 Regulácia vzduchu na horenie
8	 Sokel
9	 Zásobník na drevo
10	 Dvierka rúry
11	 Sklo dvierok rúry
12	 Teplomer

13 	Usmerňovač plameňa
14	 Regulácia primárneho a 

sekundárneho vzduchu
15	 Platňa
16	 Kotúč alebo kruhy

SÉRIA M SÉRIA MZ

Obrázok 1

Sporáky na drevo sú špeciálne navrhnuté na spa-
ľovanie palivového dreva ľubovoľného typu. Odpo-
rúča sa používať kvalitné, suché a vyzreté drevo. 
Uprednostňujte kálané palivové drevo. Používanie 
kvalitného dreva umožňuje dosahovať nominál-

nu výhrevnosť a  predchádza tvorbe nadmerného 
množstva popola a sadzí. Aby ste predišli možným 
deformáciám alebo poškodeniu sporáka, odporúča 
sa nenakladať nadmerné množstvo dreva.

Použitie lisovaných drevených brikiet alebo uhlia 
je povolené iba výnimočne a v primeranom množ-
stve, pretože produkované silné teplo by mohlo 
poškodiť interné žiaruvzdorné obklady, mriežku 
zásobníka na drevo, rúru a, všeobecne, všetky die-
ly vystavené priamo ohňu. Ako palivo sa nesmú 
používať plasty, ošetrené drevo, papier, lepen-

ka, odpad a, všeobecne, neodporúčaný materiál.  
Spaľovanie týchto materiálov je zakázané platnými 
normami, poškodzuje životné prostredie, sporák, 
komín a aj vaše zdravie.
Sporák na drevo sa nesmie používať ako spaľovňa 
odpadov. Odporúča sa používať iba odporúčané 
palivo a nepoužívať kvapalné palivá.

1.3	 ODPORÚČANÉ PALIVO

1.4	 INÉ PALIVÁ

1.5 KOMPONENTY SPORÁKA

POZOR! Lakované diely spotrebiča by sa mohli poškodiť pôsobením nadmerného tepla 
v spaľovacej komore. Príčinami môžu byť naloženie väčšieho, než povoleného množstva 
dreva alebo použitie nevhodného paliva. Na toto poškodenie sa záruka nevzťahuje.
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Súčasťou dodávky sporákov na drevo značky Rizzoli 
sú niektoré diely príslušenstva, ktoré uľahčujú 

inštaláciu, údržbu a každodenné používanie.

• Zásuvka na popol
• Rukavica
• Kutáč
• Škrabka
• Oleja na ošetrenie platne
• Olej na čistenie platne
• Abrazívna špongia
• Špongia na čistenie skla

• Mriežka do rúry
• Plech na pečenie 
• Zariadenia na zapojenie dymovodu sporáka, 
v závislosti od modelu a zvoleného komína

• Návod na použitie a údržbu
• Záručný list a ponaučenie
• Certifikát kvality použitého žiaruvzdorného 

materiálu

1.6	 PRÍSLUŠENSTVO
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SÉRIA ML

Obrázok 2
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Sporáky na drevo značky Rizzoli sa inštalujú jedno-
ducho, v každom prípade však treba urobiť opat-
renia, aby sa predišlo nežiaducim poškodeniam. 
Pred inštaláciou vám odporúčame skontrolovať 
potrebný priestor, možnosť dodržať bezpečnostné 

vzdialenosti, správnu prípravu zostavy komína a 
ohniska a možnosť realizácie potrebných zapojení. 
Pri premiestňovaní sporáka ho neťahajte, vždy ho 
pri prenášaní zdvihnite. Pri prenášaní ho držte za 
držadlá alebo lištu.

Pri sporákoch, ktoré sa inštalujú medzi ostatný ku-
chynský nábytok, udržiavajte minimálne bezpeč-
nostné vzdialenosti, hlavne v  prípade materiálov 
mimoriadne citlivých na teplo. Pozor dávajte aj pri 
ukladaní paliva (pozrite priloženú technickú sché-
mu). Spoločnosť Rizzoli dodáva špeciálne rozpery, 
ktoré uľahčujú zabudovanie.   Spotrebič sa musí 
nainštalovať na podlahu s vhodnou nosnosťou. Ak 
existujúca štruktúra inštalácii nevyhovuje, bude 
nevyhnutné urobiť vhodné opatrenia (napríklad 
použitím platne na rozloženie zaťaženia). 
Ak je podlaha z horľavého materiálu, bude nevy-
hnutné položiť na podlahu pred dvierkami ohniska 
ochranu z  nehorľavého materiálu. Kryt podlahy 
musí pred dvierkami siahať do vzdialenosti mini-
málne 50 cm a bočne od dvierok ohniska minimál-
ne 30 cm. 
Neodporúča sa montovať nad sporák závesné 

kuchynské skrinky. Podľa potreby treba zaručiť 
odolnosť nábytku pred teplom produkovaným 
sporákom.
Pokiaľ chcete nad sporák namontovať odsávač pár, 
bude nevyhnutné, aby bol vyrobený špeciálne na 
použitie pri vysokých teplotách. Spoločnosť Rizzoli 
je špecializovaná na výrobu odsávačov pár vhod-
ných na použitie spolu so sporákmi na drevo.
V prípade zabudovania v blízkosti materiálov, ktoré 
nie sú citlivé na teplo, bude v každom prípade po-
trebné dodržať minimálnu vzdialenosť 1 – 2 mm, 
ktorá umožní dilatáciu materiálu spôsobenú zme-
nami teploty.
Počas inštalácie treba skontrolovať, či nejaké pre-
kážky neblokujú vetracie otvory na doske a na 
sokli, uzavretie ktorých spôsobí zhoršenie izolač-
ných vlastností sporáka a vo všeobecnosti sa zníži 
účinnosť sporáka.

2.1	 UPOZORNENIA

2.2	 BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI

INŠTALÁCIA2

Obrázok 3 – Minimálne bezpečnostné vzdialenosti spolu s príslušnými rozperami na zabudovanie.

Min.
20 cm 

Min.
60 cm 
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Komín je rozhodujúci pre správne fungovanie spo-
rákov na drevo. Sporáky na drevo sú vyvinuté tak, 
aby zaručovali maximálnu účinnosť, ale ich výkon 
je výrazne ovplyvnený fungovaním samotného ko-
mína. Pokiaľ by boli na komíne nejaké chyby, alebo, 
ak by nezodpovedal technickým konštrukčným 
normám, nebude možné zaručiť správne fungova-

nie sporáka. Na konštrukciu komína sa musia po-
užiť materiály, ktoré odolávajú vysokým teplotám 
a zodpovedajú protipožiarnym predpisom. Rozho-
dujúcim nie je druh materiálu, musí však zodpove-
dať požiadavkám noriem a komín musí byť dobre 
izolovaný.

Obrázok 4 – Komponenty komína. A= Sporák, B= Spojka alebo kanál na odvod spalín, C= Komín; D= Ústie 
komína, E= Oblasť refluxu

2.3	 KOMÍN

Komín, ako aj celá zostava komína, musí mať veľ-
kosť vhodnú v závislosti od typu sporáka, kto-
rý sa k nemu napojí, pričom treba brať ohľad na 
všeobecné podmienky, ako aj podmienky prostre-

dia, kde bude zabudovaný. Prierez komína musí 
byť taký, aby umožňoval ľahký priechod produko-
vaného dymu. Prierez však nesmie byť príliš veľký, 
inak by sa mohli vyskytovať problémy so zahriatím 

2.4	 SPRÁVNE ROZMERY A FORMY KOMÍNU

Obrázok 5 – Príklady správnej a nesprávnej konštrukcie komína.

D

E

C

B

A

NIE ÁNO
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komína, ktoré by mohli spôsobovať kondenzáciu a 
nedostatočný ťah. V tabuľke 1 je uvedený odpo-
rúčaný priemer komínu v závislosti od výšky celé-
ho komína. Výška komína musí byť dostatočná na 
zabezpečenie potrebného ťahu pre zvolený model. 
Čím je komín vyšší, tým silnejší bude ťah. Ak výška 
komína nedosahuje 4 metre, nebude možné zaru-

čiť správne fungovanie sporáka. Na komíne nesmú 
byť žiadne ostré ohyby, vodorovné úseky ani úseky 
s  negatívnym ťahom a  počet kolien treba zredu-
kovať na minimum. Na obrázku 5 je niekoľko prí-
kladov správnej a nesprávnej konštrukcie komína. 

Obrázok 6 – Rozmer H na určenie rozmerov komína

Tabuľka 1 – Odporúčania pre určenie rozmerov komína v závislosti od výšky komína.

H

ø ústia

ø komína H < 4m

ø komína 4m < H < 6m

ø komína H > 6m

Potrebný podtlak

140 mm

Ťah nie je zaručený

180 mm

160 mm

10 Pa

Model Série M-MZ-ML

Komín musí byť dobre zaizolovaný a treba upred-
nostniť kruhový prierez. Nesmie na ňom dochá-
dzať k únikom, nesmú na ňom byť zúžené miesta 

ani iné prekážky. Všetky inšpekčné dvierka musia 
byť dobre zatvorené a utesnené. Nie je dovolené 
zapájať do toho istého komína iné spotrebiče. 

Ústie komína musí mať dvojnásobnú plochu vzhľa-
dom na plochu komína, uľahčí sa tým odvod dy-
mov. Ústie komína musí byť v dostatočnej výške, 
aby vyčnievalo nad zónu refluxu generovanú stre-

chou: ak by ste mali nejaké pochybnosti, poraďte 
sa so špecializovaným odborníkom. Ak sa nachá-
dzate vo veternej oblasti, možno budete musieť 
použiť chrániče proti vetru.

2.5	 KOMÍN

2.6	 ÚSTIE KOMÍNA
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Prípojka medzi sporákom a  komínom, ktorý sa 
nazýva aj dymový kanál, musí byť čo najkratšia a 
nesmú na nej byť žiadne vodorovné ani málo na-
klonené úseky. Negatívne naklonené úseky sú 
zakázané a treba sa im v každom prípade vyhnúť. 
V blízkosti prípojky sa nesmú nachádzať žiadne 

horľavé materiály. Prípojka nesmie ústiť priamo v 
komíne. Aby bola prípojka čo najbezpečnejšia, od-
porúča sa nainštalovať na múr ružicu a uistiť sa, že 
komín je dobre vymurovaný a tesnený. Aj prepoje-
nie medzi sporákom a  komínovou zostavou musí 
byť pevné a utesnené.

Modely série M-MZ-ML sa dodávajú spolu so zo-
stavou na odvod dymov hore a vzadu vpravo alebo 
vľavo. Rozhodnutie o strane odvodu dymov treba 
uviesť už v objednávke. Následná zmena, teda pre-
miestnenie odvodu sprava doľava alebo naopak je 
možné, ale bude si vyžadovať určité modifikácie 
vnútri sporáka, nielen premiestnenie odvodu. Mo-
difikáciu musí urobiť kvalifikovaný a vhodne vyško-
lený pracovník. Odvod dymov hore alebo priprave-

ný odvod vzadu vľavo alebo vpravo sa môže použiť 
bez problémov, podľa rozhodnutia pracovníka vy-
konávajúceho montáž.
Pred zapojením sporáka bude treba zvoliť, ktorý 
odvod sa má použiť, bude tiež treba overiť, či sú 
uzavreté všetky nepoužité otvory, podľa potreby 
bude treba urobiť modifikácie použitím dodaných 
dielov sporáka.

2.7	 SPOJKA ALEBO KANÁL NA ODVOD SPALÍN

2.8	 ZOSTAVA NA ODVOD DYMOV

Obrázok 7 – Sporák s viacerými otvormi na odvod dymov, príprava správneho otvoru.

2.9	 SPRÁVNE PRIPOJENIE KU KOMÍNU
Ak komín začína na nižšom poschodí vzhľadom 
na miesto pripojenia sporáka, môže sa vyžadovať 
uzavretie komína pod prípojkou, pričom treba po-
užiť žiaruvzdorný materiál. Pokiaľ máte k dispozícii 
komín v polohe pre výstup vzadu alebo hore, tre-
ba použiť príslušný bajonetový konektor. Konek-
tor treba vsunúť a otočiť, aby ostal zablokovaný.  

Tento konektor umožňuje, s cieľom uľahčiť inštalá-
ciu, posun o približne 1 cm. Tolerancia bude k dis-
pozícii iba v jednom smere, ktorý závisí od orientá-
cie konektora (pozrite obrázok 8).
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+/-
10 mm

Y

X

+/-
10 mm

Obrázok 8 – Tolerancia pre odvod dymov hore alebo vzadu. Tolerancia závisí od orientácie spojky.

Spojka musí byť na komín pripevnená a utesnená 
tak, aby nevznikali žiadne zúženia a aby sa nezmen-
šil užitočný prierez komína (pozrite obrázok  9). 
Pokiaľ by boli v blízkosti komína horľavý materiál 

alebo materiál citlivý na teplo, treba spojku vhodne 
zaizolovať a treba dodržať správne bezpečnostné 
vzdialenosti.

Obrázok 9 – Príklady správneho a nesprávneho pripojenia komína.

NIE NIE NIE ÁNO

2.10	 ODVOD DYMOV NA BOKU (DOPLNKOVÁ MOŽNOSŤ)
V prípade, že máte komín v bočnej polohe vzhľa-
dom na niektorý bok sporáka, môžete v objednáv-
ke požiadať o odvod dymov na boku. V takom prí-
pade bude konektor posuvný. Pred jeho montážou 
bude nevyhnutné odmontovať varnú platňu. Po 
odmontovaní bude treba konektor úplne vsunúť 
do sporáka na drevo alebo do odvodu spalín, pri-

čom sa uistite, že upevňovacia štrbina zostane na 
bočnej strane sporáka. Potom môžete sporák na 
drevo umiestniť správne a  posunúť konektor do 
takej polohy, aby spájal sporák s komínom. Potom 
bude treba ohnúť upevňovaciu štrbinu tak, aby sa 
všetko zablokovalo zarážkou s príslušnou skrutkou 
(pozrite obrázok 10).

Obrázok 10 – Odvod dymov na boku. Upevnenie konektora odvodu dymov na boku.
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Obrázok 11 – Inštalácia s prívodom vzduchu z miestnosti a inštalácia s prívodom vzduchu zvonku pripojeným 
priamo ku sporáku na drevo.

Pripojenie sa zjednoduší prípravou externého prí-
vodu vzduchu cez podlahu v mieste vnútorného 
dielu sokla alebo cez stenu a zadnú stenu sporáka 
na drevo, pričom treba dodržať špecifikácie v závis-
losti od modelu (pozrite tabuľku 2 a obrázok 13).
Pre sporáky na drevo série ML sa odporúča vede-

nie pre prívod vzduchu cez podlahu, ale môžete si 
objednať aj doplnkový diel, ktorý umožňuje vyko-
nať prívod vzduchu cez stenu.
K dispozícii sú aj iné riešenia pre prívod vzduchu, 
ale treba ich vopred dohodnúť so spoločnosťou 
Rizzoli.

Obrázok 12 – Metódy zapojenia prívodu vzduchu sporáka na drevo.
	 A= Nezapojený externý prívod vzduchu, B= Externý prívod vzduchu zapojený cez dno, 

C= Externý prívod vzduchu zapojený cez stenu.

A B C

2.11	 OTVOR PRÍVODU VZDUCHU
Pri tradičnej inštalácii sporákov na drevo sa musí 
zaistiť prívod vzduchu na spaľovanie z miestnosti 
inštalácie cez otvor na prívod vzduchu na sokli vý-
robku. V takom prípade musí byť v miestnosti zais-
tený nepretržitý prívod čerstvého vzduchu, predo-
všetkým vtedy, ak je miestnosť malá alebo má na 
dverách a oknách hermetické veraje.
Správny prívod vzduchu do miestnosti musí byť 
zaistený aj v prítomnosti iných spaľovacích spot-
rebičov, odsávačov pár s odvodom vzduchu, kr-
bov alebo odvodov vzduchu. Prívod vzduchu do 
miestnosti musí mať plochu minimálne 80 cm². 
Na základe žiadosti môže spoločnosť Rizzoli dodať 
špeciálne navrhnuté ventily, ktoré umožňujú auto-
matické otvorenie prívodu vzduchu iba na správne 

fungovanie sporáka na drevo, aby sa v miestnosti 
inštalácie zaručil maximálny podtlak 4 Pa.
Podľa potreby sa môžu sporáky na drevo série 
M-MZ-ML zapojiť tak, aby sa k nim privádzal vzdu-
ch na spaľovanie priamo zvonku. V takom prípade 
nebude potrebné zaručiť v miestnosti inštalácie 
sporáka na drevo ďalší prívod vzduchu.
V  takom prípade bude nevyhnutné zaistiť prí-
vod priamo z vonkajšieho prostredia mimo domu 
a  jeho zapojením k prívodu vzduchu na sporáku. 
Na sporáku sa takýto prívod vzduchu nachádza 
vnútri sokla, v mieste spaľovacej komory. Na také-
ho vedenie pre prívod vzduchu sa odporúča použiť 
ohybnú hadicu.
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Obrázok 14 – Regulácia výšky sporáka pomocou nastaviteľných nožičiek kľúčom na šesťhranné matice.

2.12	 REGULÁCIA SOKLA (MZ)
Sokel sporákov série MZ sa dá nastaviť, aby sa čo 
najlepšie prispôsobil prostrediu, kde bude posta-
vený sporák. Výška sporáka sa dá nastaviť nasta-
viteľnými nožičkami. Nožičky sa dajú nastaviť po 
vybratí zásobníka na drevo. Každá nožička, ktorá 
je v rohu sporáka v sokli, sa dá nastaviť samostat-

ne, aby sa dal celý sporák nastaviť do vodorov-
nej polohy. Na reguláciu nožičiek použite kľúč na 
šesťhranné matice č. 6: po dosiahnutí želanej výš-
ky utiahnite poistnú maticu kľúčom č.13 (pozrite 
obrázok 14). Dráha úpravy nožičiek je až 50 mm.

POZOR! Pokiaľ by príslušný otvor na prívod vzduchu nebol k dispozícii alebo by jeho roz-
mery neboli dostatočné, odsávače pár alebo extrakčné ventilátory v miestnosti by mohli 
spôsobiť problémy s fungovaním spotrebiča. 

Obrázok 13 – Pohľad na sokel sporáka na drevo 
zozadu a špecifikácie na pripojenie 
externého prívodu vzduchu cez sokel.

Prívod vzduchu zvonku

Tabuľka 2 – Miery pre zapojenie externého prívodu 
vzduchu

M 60
M 70
M 80
MZ 60
MZ 70
MZ 80
ML 60
ML 70
ML 80

158
158
158
140
140
140

-
-
-

118
118
118
93
93
93
-
-
-

364
464
564
414
514
614

-
-
-

120
120
120
120
120
120
26
26
26

95
95
95
95
95
95
95
95
95

Modely A B C H ø

Rozmery v mm

N.13 

N.6 

0-50 mm
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Obrázok 15 – Regulácia teleskopického sokla.

x2

x2

10 mm

POZOR! Pri správnej inštalácii treba nechať približne 10 mm medzi podlahou a soklom 
zásobníka na drevo.

2.13	 REGULÁCIA TELESKOPICKÉHO SOKLA (MZ)
Sporáky na drevo série MZ sú vybavené špeciál-
nym zásobníkom na drevo, ktorý je zabudovaný 
do sokla. V  tomto prípade bude možné nastaviť 
výšku sokla, ale nie polohu vsunutia sokla, ktorá je 
nemenná. Regulácia výšky sokla sa robí rovnakým 
spôsobom, ako je opísaný v odseku 2.12. Po nasta-
vení nožičiek môžete nastaviť posuvnú časť sokla 
tak, aby zakrývala odhalenú časť: v  takom prípa-

de musíte odskrutkovať 2 skrutky ako na obrázku 
15 A a 15 B. Potom bude treba nastaviť aj výšku 
sokla zabudovaného do zásobníka na drevo. V ta-
kom prípade treba uvoľniť dve skrutky na zásob-
níku na drevo, pomaly posunúť sokel, a nakoniec, 
po dosiahnutí želanej výšky od zeme, znovu všetko 
zaskrutkovať (ako na obrázku 15 C a 15 D).

A

C

B

D
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Elektrické zapojenie sporákov série M-MZ-ML slú-
ži výhradne na napájanie žiarovky osvetlenia rúry. 
Elektrické zapojenie musia urobiť výhradne kvali-
fikovaný pracovník za dodržania platných noriem. 
Za správne zapojenie, v  súlade s požiadavkami 
bezpečnostných predpisov, zodpovedá pracovník 
vykonávajúci inštaláciu. Pri elektrickom zapojení 

treba zapojiť elektrický kábel ku svorkovnici na 
zadnej strane sporáka. Treba správne zapojiť fázo-
vý, neutrálny aj uzemňovací vodič, ako na obrázku 
17. Kábel a  všetky ostatné doplnkové elektrické 
zariadenia musia byť vhodné pre požadovaný elek-
trický výkon a  nesmú byť v  kontakte s  teplotou 
vyššou než 50 °C oproti teplote prostredia.

2.14	 ELEKTRICKÉ ZAPOJENIA

Obrázok 16 – Poloha svorkovnice na zapojenie k elektrickej sieti.

Obrázok 17 – Elektrická svorkovnica na zapojenie k sieti: 1. Fáza 2. Neutrál 3. Uzemnenie

1 2
3
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Žiaruvzdorná malta použitá na vymurovanie vnút-
ra sporáka vždy obsahuje trochu vlhkosti, ktorá sa 
odstráni po niekoľkých prvých zapáleniach: preto 
je normálne, že pri prvom použití sporáka vidno 
skondenzovanú vodu. Tento žiaruvzdorný materiál, 
prítomný v  sporáku, sa počas prvých použití pri-
spôsobuje, preto sa môžu vytvoriť malé praskliny 

alebo pukliny. Tieto javy v  žiadnom prípade ne-
narušujú fungovanie sporáka. Tieto zmeny môžu 
ovplyvniť aj iné diely sporáka, preto možno bude 
počuť pri ohreve a chladení rôzne mierne zvuky. 
Tieto javy žiadnym spôsobom neovplyvnia fungo-
vanie sporáka, postupne budú slabnúť až nakoniec 
zmiznú.

2.17	 PRISPÔSOBENIE

Pred použitím bude nevyhnutné odstrániť zo spo-
ráka všetky časti obalu, štítky a nálepky, ako aj 
plastovú fóliu, do ktorej je zabalená platňa. Potom 
bude treba handrou odstrániť väčšinu oleja na-
neseného na povrchu. Odporúča sa ihneď potom 
uviesť sporák do prevádzky a  overiť správnu in-
štaláciu. Pri prvom zapálení udržiavajte iba mierny 
plameň, naložte málo dreva, pričom drevo by malo 

byť pokálené na malé kúsky. Pri nasledujúcich za-
páleniach môžete postupne zväčšovať množstvo 
paliva.
Pri prvých zapáleniach by mohol unikať nepríjem-
ný pach spôsobený zvyškami z opracovania. Tento 
jav je normálny, bude nevyhnutné miestnosť vet-
rať, ale pach čoskoro pominie.

2.16	 PRVÉ ZAPÁLENIE

Modely série M-MZ-ML sa sériovo dodávajú 
s možnosťou zmeniť smer otvárania dvierok, pokiaľ 
nebolo špecifikované ináč v objednávke.

Smer otvárania dvierok sa bude dať zmeniť aj ne-
skôr. Tento úkon musí urobiť kvalifikovaný a vhod-
ne vyškolený pracovník. 

2.15	 ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVIEROK

Obrázok 18 – Zmena smeru otvárania dvierok.
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Počas prevádzky dochádza vnútri sporáka k re-
akcii spaľovania medzi palivom (drevo vložené do 
spaľovacej komory) a  oxidačným činidlom (kyslík 
prítomný vo vzduchu v  prostredia, kde je nain-
štalovaný sporák). V  sporáku na drevo dochádza 
k  prerušovanému typu spaľovania: po zapálení 
bude palivo horieť, kým sa neminie, ale spaľova-
nie sa dá udržiavať prikladaním paliva. Udržiava-
nie spaľovania sa zaisťuje správnym fungovaním 
komína, ktorý umožňuje odvod spalín a súčasne 
napomáha prívodu vzduchu na spaľovanie. Tým-
to spôsobom konštrukčné charakteristiky komína 
rozhodne ovplyvňujú správne fungovanie sporá-
ka na drevo. Spaľovanie dreva vyžaduje, aby prúd 
vzduchu prichádzal do vnútra spaľovacej komory 
v niekoľkých rôznych bodoch, aby sa dosiahla ma-
ximálna účinnosť. 

Predovšetkým je tu prívod primárneho vzduchu, 
ktorý prúdi do spodnej časti spaľovacej komory 
cez rošt, a jeden alebo viac prívodov sekundárneho 
vzduchu, ktoré prúdia do hornej časti spaľovacej 
komory. Primárny vzduch je hlavný vzduch, regu-
láciou ktorého sa nastavuje rýchlosť spaľovania 
a  tepelný výkon spotrebiča. Sekundárny vzduch 
umožňuje následné spaľovanie spalín generova-
ním ďalšieho tepla, čím sa znižuje množstvo emisií 
škodlivých plynov, zvyšuje sa účinnosť a znižuje 
dopad na životné prostredie.
Po zapálení plameňa sa horenie nedá prerušiť bez-
pečne, ale treba nechať oheň dohorieť, aby sa spá-
lilo všetko vložené palivo.

Aby sa uľahčilo zapálenie ohňa v  studenom spo-
ráku, sú sporáky na drevo série M-MZ-ML vyba-
vené dvoma zariadeniami užitočnými na spuste-
nie prevádzky. Kľúč sa ovláda príslušnou tyčou: 
vytiahnutím tyče sa kľúč otvorí. Otvorením kľúča 
sa vytvorí priame prepojenie medzi spaľovacou 
komorou a  komínom, takto sa dosiahne výrazné 
zlepšenie ťahu. Regulácia vzduchu na spaľovanie 
umožňuje priamy prívod vzduchu z miestnosti, kde 
je nainštalovaný spotrebič, do spaľovacej komory. 

Ventil je uzavretý v polohe vľavo, otvorený je, keď 
je v polohe vpravo. Pri zapálení ohňa sa odporúča 
otvoriť obe zariadenia, ktoré treba neskôr, po roz-
horení ohňa a počas normálneho fungovania spot-
rebiča, zatvoriť. Sporák je navrhnutý tak, aby sa 
používal so zatvorenými regulačnými prvkami za-
pálenia. Používanie iným spôsobom neumožní do-
siahnuť maximálnu kapacitu sporáka a môže spô-
sobiť prehriatie a z toho vyplývajúce poškodenie. 

3.1	 FUNGOVANIE SPORÁKA

3.2	 SPUSTENIE PREVÁDZKY

POUŽÍVANIE3

POZOR! Správne fungovanie sporáka na drevo sa dosiahne zaistením správneho precho-
du vzduchu na spaľovanie, preto skontrolujte, či sú priechodné všetky otvory na prívod 
vzduchu v sporáku, prípadný otvor v miestnosti a všetky vetracie a ventilačné mriežky. 

Obrázok 19 – Kľúč na rozhorenie. Keď je páka vytiahnutá, kľúč je otvorený a uľahčí sa rozhorenie ohňa. 
Po vsunutí páky bude kľúč zatvorený, čo umožní normálne fungovanie.
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Prívod vzduchu sa reguluje príslušným ventilom 
riadeným páčkou, ktorá je pod dvierkami rúry. 
Ventil je uzavretý v polohe vľavo, otvorený je, keď 
je v polohe vpravo. 
Poloha páčky určuje plochu pre prúdenie vzduchu 
na horenie: čím je plocha väčšia, kým rýchlejšie 
bude horenie a tým vyšší bude výkon spotrebiča. 
Po dohorení ohňa treba prechod vzduchu uzav-
rieť, aby sa obmedzilo neželané prúdenie vzduchu, 

ktoré by mohlo spôsobiť predbežné ochladenie 
spotrebiča a miestnosti, v ktorej je sporák nainšta-
lovaný.
Toto opatrenie je mimoriadne dôležité v  prípade 
spotrebičov nainštalovaných s priamo nainštalova-
ným externým prívodom vzduchu. 
Vo všeobecnosti sa na zaistenie správneho fungo-
vania spotrebiča odporúča dodržiavať pokyny na 
reguláciu vzduchu uvedené v tabuľke 3.

3.3	 REGULÁCIA VZDUCHU

Zapálenie ohňa

Rýchle varenie

Pomalé varenie

Rýchly ohrev

Pomalý ohrev

Otvorené

Otvorené

Polovične otvorené

Otvorené

Minimálne otvorené

Otvorené

Zatvorené

Zatvorené

Zatvorené

Zatvorené

Otvorené

Zatvorené

Zatvorené

Zatvorené

Zatvorené

Stav Regulácia vzduchu Vzduch na horenie Kľúč na rozhorenie

Tabuľka 3 – Regulácie sporáka na drevo v závislosti od používania.

Obrázok 21 – Regulácia vzduchu (Séria M-MZ). Obrázok 22 – A = poloha otvorenia B = poloha zatvo-
renia (Séria M-MZ).

Obrázok 20 – Regulácia vzduchu na horenie.

Na zapálenie ohňa môžete ako palivo použiť dob-
re vysušené drevo pokálané na tenké kúsky, spolu 
so špecifickými prípravkami dostupnými na trhu. 
Môže sa stať, že sa oheň nebude chcieť rozhorieť, 
kým sa sporák nezohreje. Doba potrebná na rozo-
hriatie sporáka závisí od meteorologických pod-
mienok.

B A
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Sálavá oceľová platňa bola špeciálne navrhnutá 
tak, aby umožňovala jednoduché a rýchle varenie. 
Najteplejšia časť platne je v mieste, kde sú kruhy 
alebo kotúč, čo je aj časť na umiestnenie hrnca, 
ktorý sa má rýchlo ohriať. Externé časti platne 
sú, naopak, určené na udržiavanie jedál v  teple.  

Maximálne rozhorenie ohňa dosiahnete použitím 
tenkých kúskov dreva a vykonaním vyššie opísa-
ných regulácií. Platňa nesmie byť prehriata ani roz-
horúčená, pretože takto iba rastie riziko poškode-
nia sporáka, bez akéhokoľvek ovplyvnenia prípravy 
jedál.

Teplota vnútri rúry závisí od rýchlosti horenia 
a kvality vloženého paliva. Najrovnomernejšie spa-
ľovanie sa dá dosiahnuť predovšetkým pôsobením 
na regulátor primárneho vzduchu, teda úpravou 
rýchlosti horenia, čím sa zabráni zmenám teploty 
vnútri rúry. Ak chcete rúru vyhriať, keď je sporák 
na začiatku studený, odporúča sa zvýšiť teplotu 
pomocou silného ohňa a potom znížiť rýchlosť spa-
ľovania, aby sa udržiavala konštantná teplota. Spo-
ráky sú vybavené dvierkami rúry so sklom a  tep-
lomerom, čo zjednodušuje úkony kontroly teploty. 
Teplota na teplomere je však iba približná a  slúži 
iba ako pomôcka pri pečení jedál. Keď sa rúra ne-
používa, odporúča sa nechávať dvierka mierne 

pootvorené, aby sa teplo z vnútra rúry mohlo šíriť 
do prostredia, v opačnom prípade by mohlo dôjsť 
k prehriatiu rúry a poškodeniu sporáka. 
Ak chcete upiecť, napríklad, sušienky z krehkého ces-
ta, bude nevyhnutné predhriať rúru na takú teplotu, 
aby teplomer indikoval približne 150 °C, teplotu udr-
žiavajte pridávaním približne 1 kg dreva pri každom 
naložení, kým sa nevytvorí pahreba. Po stabilizácii 
teploty rúry vložte plech so sušienkami do strednej 
polohy na 10 minút, potom plech vyberte, otočte ho 
a znovu vložte do strednej polohy na ďalších 5 minút. 
Nakoniec plech na pečenie vyberte a nechajte sušien-
ky vychladnúť.

3.4	 VARENIE NA PLATNI

3.5	 PEČENIE V RÚRE

Obrázok 23 – Regulácia vzduchu (Séria ML). Obrázok 24 – A = poloha otvorenia B = poloha zatvo-
renia (Séria ML).

POZOR! Pri nakladaní dreva sa odporúča nechať medzi sklom dvierok spaľovacej komory 
a palivom niekoľko centimetrov, aby sklo nebolo vystavené nadmerným teplotám, ktoré 
by ho mohli poškodiť.

B A
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Pri príprave niektorých jedál sa môže v rúre vytvo-
riť nadmerné množstvo pary. Na modeloch série 
M-MZ-ML  je k  dispozícii ventil na odstránenie 
nadbytku pary. Ventil sa nachádza vnútri rúry, na 
bočnej stene smerom von a podľa potreby umož-
ňuje otvorenie vetracích otvorov. Aby ste predišli 
možným popáleniam, odporúča sa aktivovať ventil 
ešte pred zapálením sporáka.

3.6	 VENTIL PRE NADBYTOK PARY

3.7	 OSVETLENIE RÚRY

Obrázok 25 – Ventil pre nadbytok pary.

Obrázok 26 – Vypínač osvetlenia rúry (séria M – MZ). Obrázok 27 – Vypínač osvetlenia rúry (séria M - ML).

Sporáky na drevo sa môžu používať aj na vykuro-
vanie prostredia, v  ktorom sú nainštalované. Vy-
kurovanie sa dosahuje sálaním cez platňu a  cez 
prednú stenu sporáka, preto je vykurovanie účinné 
iba v  prostredí, kde sa nachádza sporák, predo-
všetkým v  jeho blízkosti. Aj v  prípade, že chcete 
vykúriť miestnosť, bude treba najprv založiť silný 

oheň bez naloženia veľkého množstva dreva, kým 
sa nevytvorí pahreba, a potom naložiť do spaľova-
cej komory viac dreva. Aby oheň v sporáku vydržal 
dlhšie, odporúča sa používať väčšie polená, podľa 
možnosti z  tvrdého dreva (buk, jaseň, hrab a po-
dobné) a urobiť nastavenia podľa opisu pre pomalé 
zahrievanie.

Na sporákoch série M-MZ-ML je zariadenie na 
osvetlenie rúry, ktoré, spolu s rozmerným sklom na 
dvierkach, umožňuje vizuálne kontrolovať pečenie 
v rúre bez toho, že by ste museli otvoriť dvierka. 

Na sporákoch série M - MZ sa vypínač nachádza 
na jednom z bočných stĺpikov rámu, na sporákoch 
série ML sa vypínač nachádza v mieste ako na ob-
rázku 27.

3.8	 VYKUROVANIE
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Všetky sporáky sú vybavené systémom s  posuv-
nými lištami na podopretie pekáča. Takto budete 
môcť pekáč úplne vytiahnuť bez toho, že by ste 
ju museli držať, čo zaručuje praktickejšie používa-
nie rúry. Posuvná lišta je k dispozícii iba v  jednej 
polohe vnútri rúry, v  najvyššej polohe. Táto lišta 

sa dá modifikovať iba v sporákoch série ML, a  to 
premiestnením do najnižšej polohy alebo strednej 
vyššej alebo vysokej polohy. Postup pre modifiká-
ciu posuvnej lišty je uvedený na obrázku 28. Na 
všetkých polohách sa dá pekáč vsunúť do rúry v ľu-
bovoľnej polohe bez posuvných líšt.

Zásobník na drevo je vybavený posuvnými lištami, 
ktoré uľahčujú jeho zatváranie. Bude stačiť zásob-
ník privrieť, zatvorí sa sám automaticky. Pri čistení 
alebo z  iných dôvodov môže byť nevyhnutné vy-
tiahnuť zásobník na drevo. Zásobník sa dá vybrať 

po jeho vytiahnutí do koncovej polohy, potom ho 
treba mierne nadvihnúť a súčasne úplne vybrať. Pri 
vkladaní zásobníka na drevo zopakujte vyššie opí-
saný postup v opačnom poradí úkonov.

3.9	 PEKÁČ S POSUVNÝMI LIŠTAMI

3.10	 ZÁSOBNÍK NA DREVO (M – MZ)

Obrázok 28 – Postup pre modifikáciu polohy posuvnej lišty.
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Obrázok 29 – Chránič dvierok ohniska.

Na všetkých sporákoch je na objednávku k dispo-
zícii kryt z nehrdzavejúcej ocele, špeciálne navrh-
nutý na prikrytie platne, keď sa sporák nepoužíva. 
Takto získate rovnú pracovnú plochu. Kryt na plat-

ňu sa smie používať výhradne na studenom sporá-
ku. Pred jeho umiestnením dôkladne skontrolujte, 
či na platňa nie je vlhká a či bola vykonaná potreb-
ná údržba.

Na sporákoch na drevo série M-MZ-ML je k dis-
pozícii na objednávku oceľový chránič, ktorý sa dá 
umiestniť na dvierka ohniska. Tento chránič bol na-
vrhnutý na ochranu dvierok, pokiaľ sa osoba, kto-
rá pripravuje jedlá, musí vždy zdržiavať v blízkosti 
sporáka, alebo v  prítomnosti detí. Vo všetkých 
ostatných prípadoch nemusíte chránič používať, 
záleží to od vášho rozhodnutia. Chránič treba vždy 
umiestniť, kým je sporák studený, a to otvorením 
dvierok ohniska, položením chrániča a jeho zatla-
čením na dvierka.

3.12	 KRYT PLATNE (DOPLNKOVÁ VÝBAVA)

3.11	 CHRÁNIČ DVIEROK OHNISKA (DOPLNKOVÁ VÝBAVA)
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ÚDRŽBA4

Sporák je účinnejší, keď sa na jeho dieloch nena-
chádzajú žiadne zvyšky horenia. Čistý sporák bude 
odolnejší voči poruchám a opotrebovaniu. 

Intervaly čistenia závisia od frekvencie a spôsobu 
používania sporáka, ako aj od kvality použitého 
paliva.

Diely z nehrdzavejúcej ocele treba čistiť za studena 
neutrálnymi čistiacimi prípravkami alebo, v prípade 
priškvarených škvŕn treba použiť prípravky na čis-
tenie nehrdzavejúcej ocele dostupné na trhu. Vy-
hýbajte sa použitiu práškových čistiacich príprav-
kov. Absolútne sa vyhýbajte použitiu drôteniek 
alebo abrazívnych materiálov, ktoré by mohli po-
škriabať povrch. Osušte mäkkou utierkou, utierajte 
v smere leštenia povrchu. Na smaltované alebo la-
kované povrchy nepoužívajte abrazívne prípravky, 
agresívne čistiace prípravky ani kyseliny. V prípade 

škvŕn naneste na škvrnu trochu oleja, aby škvrna 
zmäkla, potom vyčistite mäkkou utierkou.
V niektorých situáciách, ihneď po inštalácii alebo 
po varení jedál, by sa mohla na povrchu vytvoriť 
zoxidovaná vrstva, predovšetkým na ráme z nehr-
dzavejúcej ocele. Aj v týchto prípadoch sa dôklad-
ným vyčistením obnoví pôvodný stav.
Na objednávku spoločnosť Rizzoli dodáva špeciál-
ne prípravky na čistenie nehrdzavejúcej ocele.
Na lakované diely sa odporúča nepoužívať riedidlá 
ani denaturovaný lieh. 

Pri každom použití sporáka treba najprv vyčistiť 
rošt na uloženie dreva aspoň od hrubej špiny, dá-
vajte pozor, aby neboli otvory roštu upchaté. Pri 
tomto úkone môžete použiť dodaný kutáč. Pokiaľ 
nebude mriežka vyčistená dobre, môže sa stať, že 

oheň nebude správne horieť, preto spaľovanie ne-
bude rovnomerné. Pokiaľ mriežku vyberiete, mu-
síte ju vložiť na miesto plochou stranou otočenou 
nahor.

Pri každom použití sporáka treba skontrolovať zá-
suvku na popol, ktorá sa nachádza pod spaľovacou 
komorou. Po naplnení zásuvky ju treba vyprázdniť.
Pokiaľ zásuvku nevyprázdnite, hromadiaci popol 

by sa mohol dostať von zo zásuvky a sťažiť čistenie.
Pri nadmernom nahromadení popola môže dôjsť k 
poruchám horenia a nerovnomernému spaľovaniu.

Rúru treba čistiť vhodnými čistiacimi prípravkami 
dostupnými na trhu, postup si uľahčíte vybratím 
dvierok rúry. Dvierka vyberiete, keď ich otvoríte 
a zdvihnite zarážky na závesoch dvierok. Dvierka 
potom budete môcť uvoľniť zo sporáka jemným za-

tvorením a zdvihnutím spodnej strany dvierok. Pri 
opätovnej montáži dvierok dodržte opačný postup 
úkonov. Čistenie si uľahčíte aj vybratím bočných 
vyberateľných mriežok.

4.1	 ČISTENIE

4.2	 ČISTENIE VIDITEĽNÝCH DIELOV

4.3	 ČISTENIE ROŠTU

4.4	 ZÁSUVKA NA POPOL

4.5	 ČISTENIE RÚRY

POZOR! Všetky nasledujúce úkony treba vykonávať na studenom sporáku.
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V  sporákoch na drevo sú spaliny nútené prúdiť 
okolo celej rúry. Preto sú sporáky série M-MZ-
ML vybavené miestami umožňujúcimi inšpekciu a 
čistenie dráhy spalín. Čistenie sa musí vykonávať 
aspoň raz za šesť mesiacov normálneho používa-
nia sporáka, rovnako ako platí pre čistenie komína. 
V závislosti od použitia môže byť potrebné vyko-
návať čistenie častejšie. 
Aby ste mohli urobiť prvú kontrolu, musíte zdvih-
núť dve platne, ktoré sa nachádzajú pod zásuvkou 
na popol. Platne vyberiete ľahšie vypáčením neja-
kým špicatým predmetom, ktorý treba vsunúť do 
stredu každej platne (pozrite obrázky 31 A a  B). 

Aby ste mohli odstrániť zvyšky po horení aj z oblas-
ti pod rúrou, je vnútri rúry vysúvacia doska. Pri čis-
tení po druhej kontrole sa odporúča odmontovať 
dvierka rúry (pozrite kap. 4.5), preto treba zdvihnúť 
plošinu, odstrániť škrabkou prítomné spálené zvy-
šky a potom znovu všetko zatvoriť, pričom treba 
dávať pozor, aby ste nepoškodili tesnenie (pozrite 
obrázok 31 C a D).
Prítomnosť prasklín na vnútornej strane žiaru-
vzdorného materiálu v spodnej časti dráhy spalín je 
normálna a v žiadnom prípade neznižuje funkčnosť 
sporáka na drevo.

4.6	 KONTROLA SYSTÉMU NA VYUŽITIE TEPLA

Obrázok 30 – Odmontovanie dvierok rúry.

A

C

B

D
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Čistenie komína musí pri bežnom používaní spot-
rebiča vykonávať kvalifikovaný technik aspoň raz 
za šesť mesiacov. Čistenie sa musí robiť vždy podľa 
potreby, v závislosti od frekvencie používania a od 
používaných palív. Vždy sa odporúča dodržiavať 
miestne predpisy pre čistenie zostáv komínov. 
Vyčistiť sa musia všetky časti zostavy komína.  

Súčasne s čistením komína vyčistite aj vnútro spo-
ráka, pričom Vyberte platňu a vyčistite aj hornú 
časť rúry a dráhy spalín. Po vyčistení zostavy ko-
mína sa uistite, že ste hermeticky uzavreli všetky 
inšpekčné otvory, aby sa neznížil ťah komína.

4.7	 ČISTENIE KOMÍNA

POZOR! Pokiaľ by sa čistenie zostavy komína nevykonávalo predpísaným spôsobom, 
bude hroziť nebezpečenstvo požiaru komína.

Obrázok 31 – Kontrola odvodu spalín.

A

C

B

D
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Sklá na dvierkach rúry a  spaľovacej komory sa 
môžu čistiť normálnymi čistiacimi prípravkami bež-
ne dostupnými na trhu.
Vnútorná časť dvierok spaľovacej komory bola na-
vrhnutá tak, aby sa čistila automaticky počas pou-

žívania sporáka. Napriek tomu sa môže vyžadovať 
aj vyčistenie vnútornej strany dvierok. Na čistenie 
používajte mäkkú navlhčenú utierku, po čistení 
dvierka starostlivo osušte.

Sálavá oceľová platňa sporáka si vyžaduje pravidel-
nú údržbu. Pokiaľ je platňa mokrá alebo špinavá, 
treba ju čistiť po každom použití. 
Po vychladnutí sporáka treba zložiť všetky hrnce 
a kastróly, pod ktorými by sa mohla udržiavať vlh-
kosť.
Spolu s rúrou sa dodávajú niektoré prípravky špe-
ciálne navrhnuté na čistenie a údržbu platne: abra-
zívna špongia, čistiaci prípravok na platne a olej na 
ošetrenie platne. Pokyny na čistenie sú uvedené 
na balení prípravkov. 
Všetky platne sú ošetrené olejom na ochranu pred 
koróziou bez obsahu kyselín. Každodenným použí-
vaním sa tento povlak postupne odstraňuje, preto 
dlhší kontakt s vodou môže spôsobiť malé hrdzavé 
škvrny. V takom prípade bude nevyhnutné pou-
tierať platňu handričkou navlhčenou v  dodanom 
prípravku na čistenie platní. Pokiaľ by ste hrdzavú 
škvrnu zanedbali, možno bude nevyhnutné očistiť 
ju abrazívnou špongiou alebo jemným brúsnym 
papierom. Potom obnovte ochrannú funkciu nane-
sením novej vrstvy oleja na ošetrenie platní.
Treba sa absolútne vyhýbať umývaniu platne vo-
dou.

Je nevyhnutné kontrolovať štrbiny na tepelnú 
dilatáciu, ktoré sú medzi platňou a rámom, či nie 
sú upchaté nečistotami alebo zvyškami po čis-
tení. Pokiaľ by boli zanesené, platňa by sa mohla 
pôsobením tepla nenávratne zdeformovať. Podľa 
potreby treba vyčistiť aj dosadaciu plochu kruhov. 
Farba platne sa dlhodobým pôsobením tepla môže 
postupne mierne meniť. Ak chcete tento proces 
urýchliť, často na ňu nanášajte vrstvu oleja na 
ošetrenie platne.
Keď sporák dlho nepoužívate, odporúča sa pravi-
delne na ňu nanášať olej na ošetrenie platne, čím 
bude platňa chránená pred vlhkosťou najlepším 
spôsobom. 
Platňa sa vyberá jednoduchým zdvihnutím. Pri vrá-
tení na miesto sa uistite, že medzi platňou a rámom 
z nehrdzavejúcej ocele bude vždy medzera aspoň 
1 alebo 2 milimetre na tepelnú dilatáciu platne.

4.8	 ČISTENIE SKIEL

4.9	 ÚDRŽBA A ČISTENIE PLATNE 

POZOR! Dvierka čistite až po ochladení: prudké zmeny teploty môžu spôsobiť prasknutie 
skla.

Žiarovka rúry je vystavená vysokým teplotám. Aj 
keď je špeciálne navrhnutá na takéto použitie, 
podlieha opotrebovaniu a môže prasknúť. V takom 
prípade ju treba vymeniť za žiarovku s rovnakými 

technickými charakteristikami (halogénová žiarov-
ka 25 W 230 V 300 °C s konektorom G9).
Pri výmene žiarovky treba odskrutkovať kryt žia-
rovky, vytiahnuť a  vybrať žiarovku, vsunúť novú 

4.10	 ÚDRŽBA ZARIADENIA OSVETLENIA

POZOR! Pred každým vykonávaním údržby zariadenia na osvetlenie vypnite elektrické 
napájanie, uistite sa, že zariadenie nie je pod napätím, že je sporák zhasnutý, že je stude-
ný a že žiarovka bola vypnutá dostatočne dlho, aby vychladla.
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Počas používania sú všetky materiály sporáka 
ovplyvnené tepelnou dilatáciou a vykonávajú mi-
nimálne pohyby spôsobené zmenou teploty. Nes-
nažte sa tomuto javu zabrániť, pretože by to mohlo 

spôsobiť deformácie alebo aj praskliny. Preto treba 
nechávať voľné všetky priestory, ktoré umožňujú 
dilatáciu, a to vnútri sporáka aj na jeho vonkajšom 
povrchu.

Väčšina komponentov sporáka sa dá jednoducho 
demontovať jednoduchým skrutkovačom. Potreb-
né opravy alebo úpravy budú rýchlejšie a lacnejšie, 
pokiaľ nám príslušný kus pošlete priamo alebo pro-
stredníctvom predajcu do našej továrne.
Pokiaľ by ste potrebovali objednať nejaké príslu-

šenstvo alebo náhradné diely, vždy uveďte sériové 
číslo sporáka, ktoré je uvedené v zelenej brožúre 
priloženej ku sporáku na drevo. Sériové číslo je 
uvedené na štítku na boku zásobníka na drevo (sé-
ria M - MZ) alebo na zadnej strane sporáka (séria 
ML).

4.11	 TEPELNÁ DILATÁCIA

4.12	 MIMORIADNA ÚDRŽBA

žiarovku a nakoniec zaskrutkovať kryt žiarovky. 
Z času na čas treba očistiť sklo krytu žiarovky. Pri 
čistení kryt odskrutkujte, odstráňte z neho nečis-

toty usadené pri pečení, umyte ho a po osušení ho 
znovu zaskrutkujte na miesto.

Obrázok 32 – Odmontovanie žiarovky rúry.
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Porucha fungovania Porucha fungovania v dôsledku 
nevhodného počasia

• Miestnosť poriadne vyvetrajte • Podľa potre-
by nainštalujte chránič komína pred vetrom

ČO ROBIŤ, AK…5
Problémy Účinky Možná náprava

Porucha fungovania

Požiar

Rúra sa zohrieva nedo-
statočne

Prehriatie

Nerovnomerné horenie.
Nedokonalé horenie.
Z platne uniká dym.
Dym uniká z iných dielov spotrebiča.

Požiar komína alebo iných dielov 
v blízkosti sporáka na drevo.

Rúra nedokáže dosiahnuť vysokú 
teplotu.

Spotrebič sa prehrieva.
Teplota na teplomere rúry presiahla 
300 °C.

• Skontrolujte, či je otvorené zariadenie na re-
guláciu vzduchu • Skontrolujte, či popol alebo 
zvyšky horenia neupchali rošt • Skontrolujte, či 
nie je rošt namontovaný opačne (plochá strana 
má smerovať nahor) • Skontrolujte, či je miest-
nosť, v ktorej je nainštalovaný sporák, dobre 
vetraná a či nie sú zapnuté odsávače pár alebo 
iné spaľovacie spotrebiče • Skontrolujte správ-
ne rozmery zostavy komína a jeho ústie • Skon-
trolujte, či komín nie je upchatý a či bol nedávno 
a správne vyčistený • Skontrolujte, či na komíne 
a spojoch nedochádza k únikom • Skontrolujte, 
či k  tomu istému komínu nie sú pripojené iné 
spotrebiče • Skontrolujte, či je ústie komína 
vhodné pre domácnosť, kde sa nachádza, vo ve-
terných oblastiach bude treba nasadiť ochranu 
proti vetru • Skontrolujte, či je palivo vhodné, 
suché a kvalitné • Skontrolujte, či komín nesia-
ha pod sporák na drevo.

• Úplne zatvorte všetky zariadenia na reguláciu 
vzduchu privádzaného do sporáka • Dobre za-
tvorte dvere a okná miestnosti, kde sa nachádza 
sporák • Ihneď zavolajte požiarnikov

• Skontrolujte, či sú dvierka rúry správne zatvo-
rené • Skontrolujte, či je kľúč na rozhorenie za-
tvorený • Reguláciu vzduchu nastavte do polo-
hy maximálneho otvorenia • Používajte kvalitné 
drevo, suché a vhodnej veľkosti • Skontrolujte, 
či sa oheň dobre rozhorel • Skontrolujte, či sa 
nezmenila poloha výstupu spalín bez toho, že 
by ste zmenili polohu zariadenia na dráhu spalín

• Zatvorte všetky zariadenia na reguláciu vzdu-
chu sporáka a podľa potreby otvorte dvierka 
rúry

Kondenzát

Vnútri sporáka na drevo kondenzuje 
voda. Môže to byť dôsledkom vlh-
kosti, ktorá sa nachádza v častiach 
výmurovky. Po prvých zapáleniach 
bude normálne, že vnútri nového 
sporáka na drevo kondenzuje voda.

• Skontrolujte, či sa používa suché a dobre vy-
zreté drevo • Skontrolujte, či na sporáku nie sú 
nejaké poškodenia • Skontrolujte, či je komín 
dobre zaizolovaný • Skontrolujte, či rozmery 
komína nie sú príliš veľké • Skontrolujte, či mal 
sporák dosť času na vysušenie a prispôsobenie

Oheň sa nerozhorí Nedá sa zapáliť oheň.

• Miestnosť vopred vyvetrajte • Otvorte kľúč 
na rozhorenie • Nastavte reguláciu vzduchu na 
rozhorenie do polohy maximálneho otvorenia  
• Používajte dobre vysušené kúsky dreva • Po-
užívajte bežne dostupné prípravky
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Hrdza Prítomnosť hrdze a deformácií na 
varnej platni.

• Vyhýbajte sa čisteniu platne vodou • Dodr-
žiavajte predpísané intervaly údržby platne  
• Kontaktujte svojho predajcu alebo servis zá-
kazníkov

Problémy Účinky Možná náprava
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Spoločnosť Rizzoli ručí za to, že spotrebič vyhovuje 
požiadavkám na kontroly a internú kolaudáciu, že 
je v dobrom stave, nie sú na ňom žiadne výrobné 
ani materiálové chyby. Spotrebič je výsledkom 

skúseností pracovníkov spoločnosti Rizzoli zhro-
mažďovaných počas niekoľkých desaťročí, čo je 
zárukou správnej konštrukcie.

Platnosť záruky sú 2 roky od dátumu nákupu. 
Záruka sa vzťahuje iba na pôvodného zákazníka 
a nedá sa preniesť na inú osobu. Poskytovanie zá-
ručných služieb je podmienené predložením plat-

ného daňového dokladu o kúpe (účtenka, faktúra 
atď.) a priloženého záručného listu zo strany zákaz-
níka. Starostlivo si ich odložte.

Spoločnosť Rizzoli si vyhradzuje právo, na zákla-
de vlastného posúdenia, rozhodnúť, ako vyriešiť 
predložený problém. Vymenené chybné diely os-
tanú vo vlastníctve spoločnosti Rizzoli. Spoločnosť 
Rizzoli, podľa vlastného posúdenia, rozhodne, či 
treba záručný servis vykonať na mieste alebo vo 
vlastnej fabrike. V  poskytovania záručného ser-

visu na mieste je povinnosťou zákazníka zaplatiť 
platný pevný poplatok za volanie. Táto povinnosť 
sa nemusí splniť, pokiaľ od zakúpenia sporáka ešte 
neuplynuli 3 mesiace. V prípade opráv v servisných 
strediskách spoločnosti Rizzoli budú náklady na 
prepravu na ťarchu zákazníka.

Prípadné poškodenie tovaru alebo materiálové 
chyby treba ohlásiť do 8 dní od doručenia tovaru 
a v každom prípade zaručujú výhradne povinnosť 

výmenu dodaného tovaru, bez akejkoľvek ďalšej 
zodpovednosti.

Záruka sa nevzťahuje na:
• Diely poškodené v dôsledku nedbalosti alebo ne-
správneho používania.

• Diely poškodené v dôsledku nedodržania poky-
nov uvedených v tomto návode na použitie.

• Poškodenia spôsobené nevhodným používaním 
sporáka, ktoré by spôsobilo jeho prehriatie.

• Poškodenia spôsobené pripojením sporáka na 
drevo ku nevhodnému komínu.

• Diely poškodené v dôsledku nedodržania alebo 
nedostatočného dodržania platných vnútroštát-
nych a miestnych predpisov. 

• Diely poškodené v dôsledku inštalácie, pokiaľ ne-
bude urobená podľa predpisov.

• Záruka sa nevzťahuje na diely poškodené v dô-
sledku opráv urobených pracovníkmi, ktorí ne-
boli autorizovaní spoločnosťou Rizzoli.

• Spotrebný materiál ako žiarovky, rošty, tesnenia, 
plechy na pečenie, sklo a pod.

6.1	 VYHLÁSENIE O KONŠTRUKCII PODĽA POŽIADAVIEK PREDPISOV

6.2	 VŠEOBECNÉ PODMIENKY ZÁRUKY

6.3	 SPÔSOB POSKYTOVANIA ZÁRUKY

6.4	 MATERIÁLOVÉ CHYBY

6.5	 DIELY, NA KTORÉ SA NEVZŤAHUJE ZÁRUKA

ZÁRUKA6

Prípadné zásahy po uplynutí záručnej doby alebo 
v prípade, že sa záruka nebude dať uplatniť, budú 

účtované ceny podľa platného cenníka. Tieto ceny 
sa uplatnia aj na vymenené diely.

6.6	 ZÁSAHY MIMO ZÁRUKY
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Spoločnosť Rizzoli nezodpovedá za priame ani ne-
priame škody, úrazy osôb alebo materiálne škody, 
spôsobené nedodržaním vnútroštátnych alebo 

miestnych predpisov a pokynov uvedených v tom-
to návode na použitie.

V prípade akýchkoľvek sporov alebo rozporov bude 
platiť výhradne rozhodnutie súdu v meste Bolzano.

6.7	 ZODPOVEDNOSŤ

6.8	 PRÍSLUŠNÝ SÚD

Spoločnosť Rizzoli S.r.l. sa neustále venuje zlepšovaniu svojich výrobkov, preto sa obsah tohto návodu 
na použitie môže zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Upozornenie
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Sídlo spoločnosti - Zona Artigianale 1, Frazione San Lugano
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